
 INIETTORE SATELLITE C60

GRUPPI IDRAULICI
HYDRAULIC GROUPS
Diametro vite
Screw diameter
Rapporto L/D
L/D screw ratio
Volume d’iniezione cm³
Estimated injection pressure
Reale volume d’iniez (PS)
Specific injection pressure
Reale volume d’iniez. (gomma) 85g
Rubber injection capacity  85g
Pressione sul materiale bar
Holding pressure
Velocità d’iniezione cm³/sec
Injection speed
Velocità rotazione vite rpm
Screw rotation speed  
Capacità di plastificazione (PS) gr/s
Plastification capacity
Potenza installata Kw
Engine pump power  
Potenza riscaldamento Kw
Heating power
Capacità serbatoio Lt
Tank capacity
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Caratteristiche Tecniche
Technical Features
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SATELLITE INJECTION UNIT C60
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$PRPSHEET:{Descrizione}

Disegno24
PESO: $PRPSHEET:{Peso}

$PRPSHEET:{Fine}

$PRPSHEET:{Materiale}
A3
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N. DISEGNO

TITOLO:

REVISIONENON SCALARE IL DISEGNO

MATERIALE:

DATAFIRMANOME

SBAVATURA E 
INTERRUZIONE DEI 
BORDI NETTI

FINITURA:SE NON SPECIFICATO:
QUOTE IN MILLIMETRI
FINITURA SUPERFICIE:
TOLLERANZE:
   LINEARE:
   ANGOLARE:

QUALITA'

FATTO

APPROVATO

VERIFICATO

DISEGNATO

Questo prodotto soddisfa i requisiti per l’industria 4.0
This product meets the requirements of industry 4.0


